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Product data:

Materiale Nome {} sp {Spessore}|mm Peso|kg/m2 Formato

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,6 0.6 2.6 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 0,8 0.8 3.4 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1000

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250

Acciaio al carbonio O 30 x 5,5 - 1,5 x 1 1.0 4.3 Bobina|1250


